[Type text]	[Type text]	[Type text]

[image: Macintosh HD:Users:dagmar:Google Drive:1. Turundus:1.2. Pildid:1.2.2. Logod:Mayeri.png]                                                                                                                                          


KATLAKIVIEEMALDI
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Tõhus vahend kohviautomaatide, veekeedunõude, pesu- ja nõudepesumasinate puhastamiseks katlakivist.

OMADUSED

· Lagundab efektiisvselt veest ladestunud soolad ja rauasette
· Pikendab seadme eluiga ja säästab elektrienergiat
· Eemaldab seadmetest ebameeldiva lõhna
· pH 2

KASUTUSJUHEND
· Kohviautomaadid. Lahjendada vahend veega 1:5, valada tehtud segu kohvimasinasse ja keeta pool lahusest mahutist välja. Lasta järelejäänud lahusel 10 minutit seista ning seejärel keeta mahutist välja ülejäänud vedelik. Loputamiseks keeta masinas 2-3 korda puhast vett.
· Veekeetjad. Lahjendada vahendit veega 1:5. Keeta lahust 15-20 minutit. Loputamiseks keeta 2-3 korda puhast vett.
· Pesumasinad. Valada masinasse 500ml vahendit ning lasta masinal töötada 90°C programmiga pesutsükli lõpuni.
· Nõudepesumasinad. Valada 500ml vahendit kaussi või muusse lahtisesse nõusse ning asetada see nõudepesumasinasse. Pesta vähemalt 70°C programmiga pesutsükli lõpuni. 

KOOSTIS
· 5-15% ortofosforhape
· <5% sidrunhape

PAKEND
· 500ml HDPE taara klappkorgiga
· 5L HDPE canister
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